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FILTERGEHAUSE

mit Messingeinsatzen und transparentem SAN Sumpf

FILTER CARTRIDGE HOUSINGS

with brass inserts and transparent SAN Sump
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m BESCHREIBUNG/DESCRIPTION

Filtergehduse mit Messingeinsatzen

und transparent SAN Sumpf.

Filter cartridge housings with brass inserts
and transparent SAN sump.

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA

Kopf PP mit Messingeinsatzen
Head PP with brass inserts
Sumpf Transparent SAN
Sump
O-Ring
O-Ring NBR 70 Sh A
Arbelt'sdruck max. 8 bar
Working pressure
gerstdruck max. 35 bar

urst pressure
Arbelt_stemperatur min./max. 5 °C + 50 °C
Working temperature
Leistung (leer) bei 2 bar 1/2" 106,60 I/min
Capacity (empty) at 2 bar 1" 106,60 I/min

Metzger Technik GmbH & Co. KG
MT Kompressoren & Vakuumtechnik
Bertha-Benz-Strafle 1

D - 71665 Vaihingen/Enz

Aufbereitetes Wasser - Ausgang
Treated water exit

m ABMESSUNGEN/DIMENSIONS

Hoéhe A B C Volumen
(mm) (mm) (mm)
Height Breite | Hohe |[Gewinde | \//ume
Width | Height | Thread
LHF9050.D00 5" 122 174 1/2" 500 ml
LHF9100.D00 9" 3/4 122 294 1/2" 1.000 ml
LHF9050.F00 5" 122 179 1" 500 ml

m VARIABLE ZUBEHORTEILE/DIMENSIONS

D
I

Haltewinkel Alublech 2mm eloxiert
Artikel-Nr. GFA9210.001

Filterkerze fur Sumpf 500ml
Artikel-Nr. LHF9050.0010
Filterkerze fir Sumpf 1000ml
Artikel-Nr. LHF9100.001

Mail info@metzger-technik.de

Telefon +49 7042 8151 80
Fax +49 7042 8151 880

Web www.metzger-technik.de
Shop www.metzger-technik-shop.de
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